
Infire SMART 600 (IFS600)

Puissance nominal 7 kW Particules

Rendement 79,4% COG

Rendement saisonier 69,2% CO

IEE 105 Nox

0,026 kW

0,000 kW

0,000 kW

Arrière :  150 mm

Latéral :  150 mm

Dessus :  150 mm

Jean-Philippe Couasnard

Admistrateur délégué

A la puissance thermique nominal

Belgique

34 mg/Nm³

71 mg/Nm³

875 mg/Nm³

111 mg/Nm³

Consommation électicité auxillaire

Système d'évaluation et de vérification
SGS - NB0608 a délivré le rapport EZKA/2023-10/00002-1 selon le règlement européen 2015-1185, 

sur base de la norme EN 13229/A2:2004

Performances déclarées

Performance Émission

A Herve, le lundi 30 octobre 2023

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie 

sous la seule résponsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A la puissance thermique minimal

En mode veille

Distance de sécurité

Protégé par un isolant :  Non

Protégé par un isolant :  Non

Protégé par un isolant :  Non

B-4650 HERVE Tél. : 087 31 75 12

Déclaration des performances

Conformément au règlement Européen 2011/305 

DOP N° : IFS600

Produit

Numéro de série : voir étiquette signalétique accompagnant l'appareil

Usage prévu du produit : chauffage décentralisé des immeubles d'habitation

Combustible de référence : Buches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25%

Fabricant
New Bordart & Gonay SRL info@bgfires.be

Rue des Meuneries, 11 www.bgfires.com
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